
HITCH FRAMES
Anhängeböcke

Zdjęcie/ 
Product photo

JD6000L
long / lang

JD Serie 6,7
330

 FAST2000
JCB-Fastrac 330

330 84,3 2500Ø25 32

Ø25 32 84,3 2500

Ø25 32 89,3 3000

JD5400 
long with bracket / 

lang mit Stütze

JD Seria 5E

35 2000333,5Ø25 38

JD6000XL
long / lang

JD Serie 6,7

2500

390

Ø25 32

390 84,3 2500Ø25 32

ME1F
Long 6-position 
with Piton Fix for 
Merlo loaders / 

Lang 6-Positionen 
mit Piton Fix für 

Merlo-Laderloaders

84,3 3000333,5Ø25 38

JD6000LW
long wide / 

lang breit
JD Serie 6,7

390

105
3000

330
upper hitch / für 

die obere 
Anhängerkupplung

JD6000XLW
long wide / 

lang breit
JD Serie 6,7

JD6000S
short/ kurz

JD Serie 6,7

JD6000SW
short wide / 

kurz breit

JD Serie 6,7

lower hitch / für die 
untere 

Anhängerkupplung

TECHNICAL DATA / Technische Parameter

Mounting hole

diameter/

Durchmesser der

Befestigun-

gslöcher, [mm]

Guide groove 

width/

Führungsnutbre-

ite [mm]

Guide 

spacing/

Führungsschie-

nenabstand

[mm]

Product number /

Produktnummer

Product photo /

Produktbild

S-Value/

Max. Zul.

Stützlast S, 

[kg]

D-Value/

Max. Zul.

D-Wert, [kN]



314 35 1000Ø20,5 30,5

18 1000
 RAR2025
Arbos 2040,

2025

RAR3055
Arbos 2055,
2065, 2075

Towning bracket integrated with the 
adapting plate, hole pattern 140x80mm /

Anhängebock mit
integriertem Kupplungsträger, 

Lochbild: 140x80mm

Mounting hole

diameter/

Durchmesser der

Befestigun-

gslöcher, [mm]

Guide groove 

width/

Führungsnutbre-

ite [mm]

Guide 

spacing/

Führungsschie-

nenabstand

[mm]

Product number /

Produktnummer

Product photo /

Produktbild

S-Value/

Max. Zul.

Stützlast S, 

[kg]

D-Value/

Max. Zul.

D-Wert, [kN]




